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GIUNTI LAMELLARI AD ALTA 
RIGIDITA© TORSIONALE
350 ± 24.000 N m

INFORMAZIONI GENERALI SUI GIUNTI LAMELLARI R+W:

DURATA
Se ben dimensionati e utilizzati correttamente, i giunti 
lamellari R+W sono esenti da usura e manutenzione e 
hanno vita infinita.

TOLLERANZE 
Collegamento foro/albero da 0,01 a 0,05 mm 

TEMPERATURE 
-30 to +280! C

VELOCITA© DI ROTAZIONE
Vedi tabella

CONSEGNA
I giunti vengono consegnati assemblati

ATEX (OPZIONALE)
Per utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi zona 
1/21 e 2/22. I giunti a soffietto metallico sono prodotti 
in accordo alle direttive 94/9/EG e vengono forniti con 
certificato.

LP

G
IU

N
T

I L
A

M
E

LL
A

R
I 

S
E

R
IE

 L
P

M
O

D
E

LL
R

E
IH

E
N

 
S

T
E

IN
B

A
U

H
IN

W
E

IS
E

D
IM

E
N

S
IO

N
IE

R
U

N
G



66

Pagina 68-69

Pagina 70-71

Pagina 74

Pagina 72-73

GIUNTI LAMELLARI TORSIONALMENTE RIGIDI 
350 ±  24.000 Nm  

con cava per chiavetta 
da 350 - 24.000 Nm 

  alta rigidit" torsionale
  a pacco lamellare singolo
  compatto
  compensazione disallineamenti assiali e angolari

con calettatori conici
da 500 - 24.000 Nm

 alta rigidit" torsionale
 elevata forza di serraggio
 trasmissione senza gioco
 adatto a dinamiche estreme

con cava per chiavetta
da 350 - 24.000 Nm 

  alta rigidit" torsionale
  a doppio pacco lamellare
  lunghezze diverse su richiesta
  compensazione disallineamenti assiali e angolari e radiali

LP

LP1

LP2

LP3

CARATTERISTICHEMODELLO

con cava per chiavetta a norme API  
da 500 - 24.000 Nm

 a norme API 610
 tubo intermedio a smontaggio radiale
 sistema di sicurezza integrato in caso di rottura
 lunghezza metrica o in pollici

LPA

LP4

LPZ

LPAI

Pagina 75

Pagina 76

Opzioni - Soluzioni speciali Pagina 77
LP

con calettatori conici 
da 500 - 24.000 Nm

 elevata rigidit" torsionale
 mozzi cardanici
 design compatto

con spaziatore a cartuccia intermedio 
da 500 - 24.000 Nm

 elevata rigidit" torsionale
 a doppio pacco lamellare
 compatibile con varie tipologie di mozzo
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CONFIGURAZIONE 
GIUNTI LAMELLARI 

I giunti lamellari R+W trasmettono la coppia grazie 
 all©attrito tra le parti assemblate e il pacco lamellare. 
Questo sistema elimina completamente il gioco  angolare 
e gli sforzi concentrati che in genere si verificano 
 trasmettendo la coppia. Il sistema permette di ottenere 
un giunto torsionalemte molto rigido. 

COMPENSAZIONE DISALLINEAMENTI

I Giunti lamellari R+W compensano 
tutti i tipi di disallineamento. I valori  
in percentuale (assiale,laterale,angolare) 
vanno sommati fino ad ottenere il totale 
del 100%, che non deve essere superato.

Esempio:  Compressore

disallineamento assiale:  20%
disallineamento laterale:  40%
disallineamento angolare:  40%

 !
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  Ktotale =  ! Kr +  ! Kw +  ! Ka # 100%

  Ktotale = 20% + 40% + 40% # 100%

U  la durata del giunto ! garantita
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CARATTERISTICHE 
  alta rigidit" torsionale
  pacco lamellare singolo
  senza usura e manutenzione

MATERIALE 
  Pacco lamellare: acciaio inox ad alta 
resistenza

  Mozzi: acciaio ad alta resistenza

DESIGN 
Due mozzi con cave per chiavetta DIN 
6885 in acciaio ad alta resistenza e alta 
precisione di concentricit", collegati tra 
loro da viti DIN 916. La trasmissione 
della coppia avviene grazie alla pressio-
ne esercitata dalle viti sulle bussole del 
pacco lamellare.

DESCRIZIONE

CON CAVA PER CHIAVETTA 
350 - 5.000 Nm

MODELLO LP1 | SERIE 300 - 2500
SERIE 300 500 700 800 2000 2500
Coppia nominale   (Nm) TKN 350 500 700 800 2000 2500

Coppia massima (Nm) TKmax 700 1000 1400 1600 4000 5000

Lunghezza (mm) A 95 95 116 116 158 160

Diametro esterno (mm) B1 99 115 128 141 150 188

Diametro mozzi (mm) B2 63 71 78 84 86 102

Inserimento albero (mm) C 45 45 55 55 75 76

Diametro foro
disponibile da é a é H7   (mm)

D1/2 18-48 23 - 50 25-58 25 - 60 28-64 31 - 75

Grani fissaggio (DIN916) E M5 M6 M5 M6 M5 M8

Distanza (mm) F 15 7 15 10 20 14

Viti di collegamento (ISO 4762) 
Dado (DIN 934)

H M8 M8 M10 M10 M16 M16

Coppia di serraggio (Nm) 41 41 83 83 355 355

Momento di inerzia (10 -3kgm2) Jges. 1,8 3,1 5,6 8,1 13,9 30

Materiale Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

Peso appr. (kg) 2 2,7 3,8 4,8 6,7 10,5

Rigidit" torsionale (10 3Nm/rad) CT 470 500 1200 1250 1500 1700

Assiale $ (mm) 0,5 0,6 0,75 0,8 1 1,1

Angolare $ (Gradi) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Velocit" max. (1/min.) 10000 10000 8000 8000 6000 6000

LP1

é B 1

cava per chiavetta  
DIN 6885

A +/- 1

C
H

F

é 
D

2

é 
D

1

é 
B

2

E
DIN 916

DESIGNAZIONE LP1 800 116 25 56 XX

Modello

Solo per soluzioni speciali  
(es. fori con tolleranze speciali)

Serie

Lunghezza mm

Foro D1 H7

Foro D2 H7

Per caratteristiche speciali si utilizza XX alla fine della designazione (es. LP1 / 800 / 116 / 25 / 56 / XX) 
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MODELL LP1 | SERIE 4000 - 12000
SERIE 4000 5000 7000 8000 10000 12000
Coppia nominale   (Nm) TKN 4500 5000 7600 8000 10000 12000

Coppia massima (Nm) TKmax 9000 10000 15200 16000 20000 24000

Lunghezza (mm) A 193 193 216 216 268 268

Diametro esterno (mm) B1 198 227 238 294 298 320

Diametro mozzi (mm) B2 120 130 140 160 194 192

Inserimento albero (mm) C 90 90 100 100 125 125

Diametro foro
disponibile da é a é H7   (mm)

D1/2 38-90 39 - 95 50-102 50 - 115 70-140 70 - 140

Grani fissaggio (DIN916) E M8 M10 M10 M10 M12 M12

Distanza (mm) F 20 15 25 15 30 20

Viti di collegamento (ISO 4762) 
Dado (DIN 934)

H M20 M20 M24 M24 M24 M24

Coppia di serraggio (Nm) 690 690 1200 1200 1200 1200

Momento di inerzia (10-3kgm2) Jges. 52,2 90 127 278 412 534

Materiale Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

Peso appr. (kg) 13,3 20 20,9 37 41,4 57,8

Rigidit" torsionale (10 3Nm/rad) CT 3600 4000 6000 6000 13300 14000

Assiale $ (mm) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,5 1,5

Angolare $ (Gradi) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Velocit" max. (1/min.) 5000 5000 4500 4500 4000 4000

CARATTERISTICHE 
  alta rigidit" torsionale
  pacco lamellare singolo
  senza usura e manutenzione

MATERIALE 
  Pacco lamellare: acciaio inox ad alta 
resistenza

  Mozzi: acciaio ad alta resistenza

DESIGN 
Due mozzi con cave per chiavetta DIN 
6885 in acciaio ad alta resistenza e alta 
precisione di concentricit", collegati tra 
loro da viti DIN 916. La trasmissione 
della coppia avviene grazie alla pressio-
ne esercitata dalle viti sulle bussole del 
pacco lamellare.

DESCRIZIONE

CON CAVA PER CHIAVETTA 
4.500 - 24.000 NmLP1

é B 1

cava per chiavetta  
DIN 6885

A +/- 1

C
H

F

é 
D

2

é 
D

1

é 
B

2

E
DIN 916

DESIGNAZIONE LP1 7000 216 58 88 XX

Modello

Solo per soluzioni speciali  
(es. fori con tolleranze speciali)

Serie

Lunghezza mm

Foro D1 H7

Foro D2 H7

Per caratteristiche speciali si utilizza XX alla fine della designazione (es. LP1 / 7000 / 216 / 58 / 88 / XX) 
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LP2
CON CAVA PER CHIAVETTA 
350 - 5.000 Nm

MODELLO LP2 | SERIE 300 - 2500
SERIE 300 500 700 800 2000 2500
Coppia nominale   (Nm) TKN 350 500 700 800 2000 2500

Coppia massima (Nm) TKmax 700 1000 1400 1600 4000 5000

Lunghezza (mm) A 170 170 206 206 286 286

Diametro esterno (mm) B1 99 116 128 142 150 190

Diametro mozzi (mm) B2 63 71 78 84 86 102

Inserimento Albero (mm) C 45 45 55 55 75 76

Diametro foro
disponibile da é a é H7 (mm)

D1/2 18-48 23 - 50 25-58 25 - 60 28-64 31 - 75

Grani fissaggio (DIN916) E M5 M6 M5 M6 M6 M8

Posizione del grano (mm) F 15 7 15 10 20 14

Distanza (mm) G 80 80 96 96 136 134

Viti di collegamento (ISO 4762) 
Dado (DIN 934)

H M8 M8 M10 M10 M16 M16

Coppia di serraggio (Nm) 41 41 83 83 355 355

Momento di inerzia (10 -3kgm2) Jges. 3 6 7 15,3 25 55,5

Materiale Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

Peso ca. (kg) 3 4,4 4,7 7,6 11 16,2

Rigidit" torsionale (10 3Nm/rad) CT 220 230 550 570 700 900

Assiale $ (mm) 1 1 1,5 1,5 2 2

Laterale $ (mm) 0,8 0,8 1 1 1,4 1,4

Angolare $ (Gradi) 1 1 1 1 1 1

Velocit" max. (1/min.) 10000 10000 8000 8000 6000 6000

CARATTERISTICHE 
  alta rigidit" torsionale
  pacco lamellare singolo
  senza usura e manutenzione

MATERIALE 
  Pacco lamellare: acciaio inox ad alta 
resistenza

  Mozzi: acciaio ad alta resistenza

CONFIGURAZIONE 
Due mozzi con cave per chiavetta DIN 
6885 in acciaio ad alta resistenza e alta 
precisione di concentricit", collegati tra 
loro da viti DIN 916. La trasmissione 
della coppia avviene grazie alla pressio-
ne esercitata dalle viti sulle bussole del 
pacco lamellare.

DESCRIZIONE

é B 1

A +/- 2

C
H

F

é 
D

2

é 
D

1

é 
B

2

E
DIN 916

G

DESIGNAZIONE LP2 500 170 25 49 XX

Modello

Solo per soluzioni speciali 
(es. fori con tolleranze speciali).

Serie

Lunghezza

Foro D1 H7

Foro D2 H7

Per caratteristiche speciali si utilizza XX alla fine della designazione (es. LP2 / 500 / 170 / 25 / 49 / XX) 

cava per  
chiavetta  
DIN 6885



RW-ITALIA.IT 71

G
IU

N
T

I L
A

M
E

LL
A

R
I 

S
E

R
IE

 L
P

M
O

D
E

LL
R

E
IH

E
N

 
S

T
E

IN
B

A
U

H
IN

W
E

IS
E

D
IM

E
N

S
IO

N
IE

R
U

N
G

MODELLO LP2 | SERIE 4000 - 12000
SERIE 4000 5000 7000 8000 10000 12000
Coppia nominale   (Nm) TKN 4500 5000 7600 8000 10000 12000

Coppia massima (Nm) TKmax 9000 10000 15200 16000 20000 24000

Lunghezza (mm) A 320 340 370 400 470 470

Diametro esterno (mm) B1 198 231 238 298 298 324

Diametro mozzi (mm) B2 120 130 140 160 194 192

Inserimento Albero (mm) C 90 90 100 100 125 125

Diametro foro
disponibile da é a é H7 (mm)

D1/2 38-90 39 - 95 50-102 50 - 115 70-140 70 - 140

Grani fissaggio (DIN916) E M8 M10 M10 M10 M12 M12

Posizione del grano (mm) F 20 15 25 15 30 20

Distanza (mm) G 140 160 170 200 220 220

Viti di collegamento (ISO 4762) 
Dado (DIN 934)

H M20 M20 M24 M24 M24 M24

Coppia di serraggio (Nm) 690 690 1200 1200 1200 1200

Momento di inerzia (10 -3kgm2) Jges. 89,3 170 230 553 721 933

Materiale Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

Peso appr. (kg) 20,7 31,9 35 60,3 68,8 85,4

Rigidit" torsionale (10 3Nm/rad) CT 1700 1900 2800 3100 6200 7000

Assiale $ (mm) 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3

Laterale $ (mm) 1,4 1,5 1,6 1,6 2,2 2,2

Angolare $ (Gradi) 1 1 1 1 1 1

Velocit" max. (1/min.) 5000 5000 4500 4500 4000 4000

LP2
CON CAVA PER CHIAVETTA 
4.500 - 24.000 Nm

CARATTERISTICHE 
  alta rigidit" torsionale
  pacco lamellare singolo
  senza usura e manutenzione

MATERIALE 
  Pacco lamellare: acciaio inox ad alta 
resistenza

  Mozzi: acciaio ad alta resistenza

CONFIGURAZIONE 
Due mozzi con cave per chiavetta DIN 
6885 in acciaio ad alta resistenza e alta 
precisione di concentricit", collegati tra 
loro da viti DIN 916. La trasmissione 
della coppia avviene grazie alla pressio-
ne esercitata dalle viti sulle bussole del 
pacco lamellare.

DESCRIZIONE

é B 1

A +/- 2

C
H

F

é 
D

2

é 
D

1

é 
B

2

E
DIN 916

G

DESIGNAZIONE LP2 7000 370 52 88 XX

Modello

Solo per soluzioni speciali 
(es. fori con tolleranze speciali).

Serie

Lunghezza

Foro D1 H7

Foro D2 H7

Per caratteristiche speciali si utilizza XX alla fine della designazione (es. LP2 / 7000 / 370 / 52 / 88 / XX) 

cava per  
chiavetta  
DIN 6885
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LPA
CON CAVA PER CHIAVETTA API 610 - METRICO 
500 - 24.000 Nm (API 671 OPZIONALE)

MODELLO LPA | SERIE 500 - 12000
SERIE 500 800 2500 5000 8000 12000
Coppia nominale (kW/100rpm) PKN 5 8 26,2 52 84 126

Coppia nominale (Nm) TKN 500 800 2500 5000 8000 12000

Coppia massima  (Nm) TKmax 1000 1600 5000 10000 16000 24000

Lunghezza (mm) A 190 230 250 290 332 402 360 430 450 500

Diametro esterno (mm) B1 116 142 190 231 298 324

Diametro mozzi (mm) B2 71 84 102 130 160 192

Lunghezza di accoppiamento (mm) C 45 55 75 90 100 125

Diametro foro
disponibile da é a é H7 (mm)

D1/2 23 - 50 25 - 60 31 - 75 39 - 95 50 - 115 70 - 140

Grani fissaggio (DIN916) E 2 & M6 2 & M6 2 & M8 2 & M10 2 & M10 2 & M12

Posizione grano (mm) F 7 10 14 15 15 20

Distanza (ISO) (mm) G 100 140 140 180 180 250 180 250 250 250

Viti di collegamento (ISO 4017) 
Dado (DIN 4032)

H M8 M10 M16 M20 M24 M24

Coppia di serraggio vite (Nm) 41 83 355 690 1200 1200

Momento di inerzia (10 -3kgm2) 8 8,4 21,8 22,3 85,8 88,4 248 256 901 1350

Materiale Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

Peso  (kg) 5 5,4 9,2 9,6 20,8 22 39 41 83 105

Assiale $ (mm) 0,75 1 1,3 1,5 1,7 2

Laterale $ (mm) 0,7 1,1 1 1,5 1,3 2 1,1 1,9 1,5 1,5

Angolare $ (Gradi) 1! 1! 1! 1! 1! 1!

Velocit"  (1/min.) 7600 6400 5300 3900 3100 2500

Velocit" max. (1/min.) 18800 15100 12800 9800 8100 6200

CARATTERISTICHE 
   montaggio radiale
   chiusura di sicurezza per la parte 

 centrale removibile 
   giunti bilanciato a ANSI/AGMA 9000 

classe 9
MATERIALE
  Pacco lamellare:  acciaio inox ad alta 
resistenza

  Mozzi e spaziatore: acciaio ad alta 
resistenza

CONFIGURAZIONE 
Due mozzi con cave per chiavetta  
DIN 6885 e spaziatore in acciaio ad alta 
resistenza e alta precisione di concen-
tricit", collegati tra loro da viti DIN 916. 
La trasmissione della coppia avviene 
grazie alla pressione esercitata dalle 
viti sulle bussole del pacco lamellare. Il 
giunto rispetta le norme di sicurezza API 
610.

DESCRIZIONE

DESIGNAZIONE LPA 800 250 42 38 XX

Modello

Solo per soluzioni speciali 
(es. fori con tolleranze speciali).

Serie

Lunghezza mm

Foro D1 H7

Foro D2 H7

Per caratteristiche speciali si utilizza XX alla fine della designazione (es. LPA / 800 / 250 / 42 / 38 / XX) 

é B 1A

C
H

F

é 
D

2

é 
D

1

é 
B

2

E

G

cava per chiavetta DIN 6885
ANSI/AGMA 9002
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LPAI
CON CAVA PER CHIAVETTA API 610 - IMPERIALE 
500 - 24.000 Nm (API 671 OPZIONALE)

MODELLO LPAI | SERIE 500 - 12000
SERIE 500 800 2500 5000 8000 12000
Coppia nominale (kW/100rpm) PKN 5 8 26,2 52 84 126

Coppia nominale (Nm) TKN 500 800 2500 5000 8000 12000

Coppia massima  (Nm) TKmax 1000 1600 5000 10000 16000 24000

Lunghezza (mm) A 217 268 237 288 330 381 358 409 429 479

Diametro esterno (mm) B1 116 142 190 231 298 324

Diametro mozzi (mm) B2 71 84 102 130 160 192

Lunghezza di accoppiamento (mm) C 45 55 75 90 100 125

Diametro foro
disponibile da é a é H7 (mm)

D1/2 23 - 50 25 - 60 31 - 75 39 - 95 50 - 115 70 - 140

Grani fissaggio (ASME) E 2 & 1/4'-20 2 & 1/4'-20 2 & 5/16ª-18 2 & 3/8'-16 2 & 1/2'-13 2 & 1/2'-13

Posizione grano (mm) F 7 10 14 15 15 20

Distanza (API 610) (mm) / (in.) G 127/5' 178/7' 127/5' 178/7' 178/7' 229/9' 178/7' 229/9' 229/9' 229/9'

Viti di collegamento (ASME) 
Dado (ASME)

H 5/16©-18 3/8© -16 5/8©-11 3/4©-10 1'-8 1'-8

Coppia di serraggio vite (Nm) 38 68 320 595 1100 1100

Momento di inerzia (10 -3kgm2) 8,3 8,8 21 22,3 85 87 248 254 890 1344

Materiale Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

Masse  (kg) 5,3 5,7 9,1 9,6 20,8 21,6 38,9 40 82,3 104

Assiale $ (mm) 0,75 1 1,3 1,5 1,7 2

Laterale $ (mm) 1 1,5 0,9 1,4 1,3 1,8 1,1 1,6 1,3 1,3

Angolare $ (Gradi) 1! 1! 1! 1! 1! 1!

Velocit"  (1/min.) 7600 6400 5300 3900 3100 2500

Velocit" max. (1/min.) 18800 15100 12800 9800 8100 6200

CARATTERISTICHE 
  montaggio radiale
   chiusura di sicurezza per la parte 

 centrale removibile 
   giunti bilanciato a ANSI/AGMA 9000 

classe 9
MATERIALE
  Pacco lamellare:  acciaio inox ad alta 
resistenza

  Mozzi e spaziatore: acciaio ad alta 
resistenza

CONFIGURAZIONE 
Due mozzi con cave per chiavetta  
DIN 6885 e spaziatore in acciaio ad alta 
resistenza e alta precisione di concen-
tricit", collegati tra loro da viti DIN 916. 
La trasmissione della coppia avviene 
grazie alla pressione esercitata dalle 
viti sulle bussole del pacco lamellare. Il 
giunto rispetta le norme di sicurezza API 
610.

DESCRIZIONE

DESIGNAZIONE LPAI 800 237 25,4 50,8 XX

Modello

Solo per soluzioni speciali 
(es. fori con tolleranze speciali).

Serie

Lunghezza mm

Foro D1 H7

Foro D2 H7

Per caratteristiche speciali si utilizza XX alla fine della designazione (es. LPAI / 800 / 237 / 25,4 / 50,8 / XX) 

é B 1A
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cava per chiavetta DIN 6885
ANSI/AGMA 9002
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CARATTERISTICHE 
  alta rigidit" torsionale
  elevata forza di serraggio
  trasmissione senza gioco
  adatto a dinamiche estreme

MATERIALE
  Pacco lamellare: acciaio inox ad alta 
resistenza

  Mozzi e spaziatore: acciaio ad alta 
resistenza

CONFIGURAZIONE 
Due mozzi con calettatore conico e 
spaziatore in acciaio ad alta resistenza e 
alta precisione di concentricit", collegati 
tra loro da viti DIN 916. La trasmissione 
della coppia avviene grazie alla pressio-
ne esercitata dalle viti sulle bussole del 
pacco lamellare.  

DESCRIZIONE

CON CALETTATORI CONICI 
500 - 24.000 NmLP3

DESIGNAZIONE LP3 500 143 42 38 XX

Modello

Solo per soluzioni speciali 
(es. fori con tolleranze speciali).

Serie

Lunghezza mm

Foro D1 H7

Foro D2 H7

Per caratteristiche speciali si utilizza XX alla fine della designazione (es. LP3 / 500 / 143 / 42 / 38 / XX) 

MODELLO LP3 | SERIE 500 - 12000
SERIE 500 800 2500 5000 8000 12000
Coppia nominale   (Nm) TKN 500 800 2500 5000 8000 12000

Coppia massima (Nm) TKmax 1000 1600 5000 10000 16000 24000

Lunghezza (mm) A 143 180 265 316 410 440

Diametro esterno (mm) B1 116 142 190 231 298 324

Diametro mozzi (mm) B2 110 130 165 205 260 290

Lunghezza di accoppiamento (mm) C 31,5 42 64 78 105 112

Diametro foro *
disponibile da é a é H7

D1/2 24-55 30-65 35-80 50-110 60-130 70-170

Viti serraggio (ISO 4017) E 6 x M8 6 x M10 6 x M12 6 x M12 6 x M20 6 x M20

Coppia di serraggio vite (Nm) 25 50 100 250 470 500

Einf;gel<nge (mm) G 80 96 137 160 200 220

Viti di collegamento (ISO 4762) 
Dado (DIN 934)

H M8 M10 M16 M20 M24 M24

Coppia di serraggio vite (Nm) 41 83 355 690 1200 1200

Momento di inerzia (10-3kgm2) Jges. 8 22 85 244 881 1393

Materiale Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

Peso appr. (kg) 4,6 8,5 20,3 36 81,5 98,2

Rigidit" torsionale (10 3Nm/rad) CT 230 570 900 1900 3100 7000

Assiale $ (mm) 1 1,5 2 2,5 2,5 3

Laterale $ (mm) 0,8 1 1,4 1,5 1,6 2,2

Angolare $ (Gradi) 1 1 1 1 1 1

Velocit" max. (1/min.) 10000 8000 6000 5000 4500 4000

* I valori di coppia trasmissibile dai morsetti dipendono dal diametro del foro.
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MODELLO LP4 | SERIE 500 - 12000
SERIE 500 800 2500 5000 8000 12000
Coppia nominale   (Nm) TKN 500 800 2500 5000 8000 12000

Coppia massima (Nm) TKmax 1000 1600 5000 10000 16000 24000

Lunghezza (mm) A 68 91 137 169 226 251,5

Diametro esterno (mm) B1 112 136 172 220 270 305

Diametro mozzi (mm) B2 110 130 165 205 260 290

Lunghezza di accoppiamento (mm) C 31,5 42 64 78 105 112

Diametro foro *
disponibile da é a é H7

D1/2 24 - 55 30 - 65 35 - 80 50 - 110 60 - 130 70 - 170

Viti di collegamento (ISO 4017) F 6 x M8 6 x M10 6 x M12 6 x M16 6 x M20 6 x M20

Coppia di serraggio vite (Nm) 25 50 100 250 470 500

Viti di collegamento (ISO 4762) 
Dado (DIN 934)

H M8 M10 M16 M20 M24 M24

Coppia di serraggio vite (Nm) 41 83 355 690 1200 1200

Momento di inerzia (10-3kgm2) Jges. 5 15 59 172 606 993

Materiale Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

Peso appr. (kg) 2,9 5,8 14,4 25,4 58 70,6

Rigidit" torsionale (10 3Nm/rad) CT 500 1250 1700 3800 6400 13800

Assiale $ (mm) 0,6 0,8 1,1 1,25 1,25 1,5

Angolare $ (Gradi) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Velocit" max. (1/min.) 10000 8000 6000 5000 4500 4000

* I valori di coppia trasmissibile dai morsetti dipendono dal diametro del foro.

CARATTERISTICHE 
  elevata rigidit" torsionale
  a singolo pacco lamellare
  design compatto

MATERIALE
  Pacco lamellare: acciaio inox ad alta 
resistenza

  Mozzi e spaziatore: acciaio ad alta 
resistenza

CONFIGURAZIONE 
Due mozzi con calettatore conico e 
spaziatore in acciaio ad alta resistenza e 
alta precisione di concentricit", collegati 
tra loro da viti DIN 916. La trasmissione 
della coppia avviene grazie alla pressio-
ne esercitata dalle viti sulle bussole del 
pacco lamellare.   

DESCRIZIONE

CON CALETTATORI CONICI 
500 - 24.000 NmLP4

DESIGNAZIONE LP4 500 68 42 38 XX

Modello

Solo per soluzioni speciali 
(es. fori con tolleranze speciali).

Serie

Lunghezza mm

Foro D1 H7

Foro D2 H7

Per caratteristiche speciali si utilizza XX alla fine della designazione (es. LP4 / 500 / 68 / 42 / 38 / XX) 
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CARATTERISTICHE 
  elevata rigidit" torsionale
  a doppio pacco lamellare
  compatibile con varie tipologie di 
mozzo

MATERIALE
  Pacco Lamellare: acciaio inox ad alta 
resistenza

 Spaziatore:  acciaio ad alta resistenza

CONFIGURAZIONE 
Il collegamento tra lo spaziatore a 
cartuccia e i pacchi lamellari avviene 
tramite viti ad alta resistenza e bussole 
a compressione.

DESCRIZIONE

CON SPAZIATORE A CARTUCCIA 
500 - 24.000 NmLPZ

MODELLO LPZ | SERIE 500 - 12000
SERIE 500 800 2500 5000 8000 12000
Coppia nominale   (Nm) TKN 500 800 2500 5000 8000 12000

Coppia massima (Nm) TKmax 1000 1600 5000 10000 16000 24000

Lunghezza (mm) A 24 25 45 55 58 65

Diametro esterno (mm) B 112 135 172 220 270 305

Viti di collegamento (ISO 4762) 
Dado (DIN 934) 

H M8 M10 M16 M20 M24 M24

Coppia di serraggio vite (Nm) 41 83 355 690 1200 1200

Momento di inerzia  (10 -3kgm2) Jges. 1 6 28 82 230 398

Materiale Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

Peso ca. (kg) 1,2 2,1 6,2 11,3 20,7 27,2

Rigidit" torsionale (10 3Nm/rad) CT 410 1010 1520 3200 5730 12900

Assiale $ (mm) 1 1,5 2 2,5 2,5 3

Laterale $ (mm) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Angolare $ (Gradi) 1 1 1 1 1 1

Velocit" max. (1/min.) 10000 8000 6000 5000 4500 4000

Altre serie su richiesta.

DESIGNAZIONE LPZ 500 XX

Modello
Versatile con ogni tipologia di mozzi

Serie

Per caratteristiche speciali si utilizza XX alla fine della designazione (es. LPZ / 500 / XX) 
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OPZIONI E SOLUZIONI SPECIALI 
350 - 24.000 NmLP

GIUNTI LAMELLARI TORSIONALMENTE RIGIDI - VERSIONI

CON CALETTATORE CONICO E FLANGE PER 
COLLEGAMENTO A TORSIOMETRI

 elevata rigidit" torsionale 

 elevata forza di serraggio

 trasmissione della coppia precisa e senza gioco

CON FISSAGGIO A MORSETTI SCOMPONIBILI

 semplice instrallazione e rimozione radiale

 trasmissione della coppia precisa e senza gioco

 pacco lamellare singolo o doppio 

CON FISSAGGIO A MORSETTO

 semplice montaggio 

 trasmissione della coppia precisa e senza gioco

 cava per chiavetta opzionale 

 pacco lamellare singolo o doppio

CON ISOLAMENTO ELETTRICO

  mozzi con cava per chiavetta

 mozzi con fissaggio tramite calettatore conico

 mozzi con morsetti

 pacco lamellare singolo, doppio o rigido


